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 A .متصل میباشدکوتاه کننده قوس  لهیم بهکه دکمه متحرک  کی

ذوب شود تا از  نییپا  یتواند در دما  یاست که م خاصی  اژی : آل وزیف المنت

 .شود یریسوختن لوله خاموش کننده قوس جلوگ
B 

 وزیاز ف ی ناش  ی تواند مقاومت کشش ی کرنش با مقاومت بالا که م میس

 خارج را تحمل کند. ی و مقاومت کشش کات آوت
C 

 D .اصلی فیوز المنت

 مانع از پاره شدن فیوز در اثر نیروی کششی ضامن که سیم فشرده شده 

 .میشود
E 

 F .سیم انعطاف پذیر مناسب برای اتصال به ضامن فیوز کات آوت

کم خطا را بهبود   انیقطع جر تی، قابل ی لوله خاموش کننده قوس کمک

 کامل دارد.  یدر قطع خطا  یا ژهیو یی بخشد ، و توانا  ی م
G 

 .متوسطفشار  خطوطرای  ب  (Fuse Link)سیم فیوز

ساخته  سیم فیوز شامل قطعه های مکانیکی و الکتریکی می باشد. سیم فیوز الکتریکی، یک نوع فیوز برق است که به سادگی با یک تکه کوتاه از سیم  

)سیم( فیوز کات اوت شامل چهار قسمت دکمه، ساق، المنت )سیم  شده است. فیوز داخل یک لوله فیبری که همان لوله فیوز است قرار دارد. المنت 

 .ذوب شونده( و سیم انتهایی است

به بیرون می  وقتی به دلیل اضافه جریان فیوز می سوزد قوس الکتریکی حاصل به دیواره لوله فیبری برخورد کرده و گازی را متصاعد می نماید که قوس را 

وز بیشتر باشد گاز بیشتری از مواد دیواره لوله متصاعد می شود. ضمناً بعد از سوختن المنت، لوله فیوز به بیرون  فرستد. هرچه شدت جریان عبوری از فی

 .آویزان می شود که این نشانه سوختن المنت فیوز است

 اندازه سیم فیوز 

نمی کنند، زیرا باعث سوختن غیر ضروری فیوز و قطع مکرر  معمولاً سیم فیوز ها در عمل ترانسفورماتورهای توزیع را در برابر اضافه بارهای جزئی حفاظت 

انسفورماتور  مدار می شود که هر دوی این ها خوشایند نیستند. بنابراین معمول است که فیوزها را با جریان نامی بالاتر از جریان نامی قسمت اولیه تر

نسفورماتور در نظر می گیرند. جریان های اتصال کوتاه چندین برابر جریان عادی است  برابر جریان نامی ترا 3تا  2انتخاب کنند. معمولاً جریان نامی فیوز را 

 .برابر جریان نامی ترانسفورماتور در نظر گرفته می شود 3تا  2بنابراین آمپر المنت فیوز کات اوت، 

 انتخاب آمپراژ المنت کات اوت فیوز 

 انسفورماتور ها انتخاب می گردد، اما باید توجه داشت که بسته به شرایط می توان از نوع کند کار آمپراژ سیم فیوزها مانند فیوزها متناسب با بار خط یا تر

T تندکار ،K  و یا ترکیبیKT  استفاده کرد. 

 به شرح ذیل میباشد.   فیوز های تولیدی این شرکت 

 آمپر 15 تا  10  فیوز لینک کات اوت از 

 آمپر 30تا  20  فیوز لینک کات اوت از 

 آمپر 50تا  40  فیوز لینک کات اوت از 

 آمپر 65تا  63  فیوز لینک کات اوت از 

 آمپر 15تا  10  فیوز لینک کات اوت از 

 ی  پیچ  آمپر 100تا  80  فیوز لینک کات اوت از 

 


