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 ابزار مخصوص کابل خود نگهدار 

روکش   استفاده از هادی های روکشدار و کابل خودنگهدار به منظور عایق نمودن تمامی شبکه های سیمی که مشکلات ناشی از بکارگیری هادی های بدون

شرایط آب و هوایی نامناسب ، حفظ مبلمان شهری و عدم هرس درختان ، صدمات ناشی از  ،خطرات و حوادث ناشی از آن ، از جمله پایداری شبکه در 

یش زمان  آسیب به حیوانات و پرندگان و پیشگیری از حوادث برق گرفتگی و سرقت تجهیزات که می تواند منجر به قطعی برق ، نارضایتی اجتماعی و افزا

 .ر شرکت های توزیع قرار دارد خاموشی های برق را بدنبال خواهد داشت در دستور کا

 از مزایای استفاده از این کابل های روپوش دار  •

 کاهش انرژی توزیع نشده به مقدار قابل ملاحظه، و  افزایش قابل اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و تفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی

 محیط زیست و مرگ حیوانات بر اساس رعایت مصادیق زیست محیطی، کاهش آسیب های ناشی از شاخه زنی درختان و جلوگیری از تخریب 

کاهش تلفات انرژی با از بین رفتن جریان وافزایش ایمنی در هنگام کار بر روی خطوط و کاهش خسارت ها و ضایعات ناشی از برق گرفتگی  

 . میباشد  نشتی در درختان 

 

 

 ( Fآچار اف )

به عنوان ابزار کمـکی بـرای بسـتن و نصب کردن 

کلیه کانکتور ها مـورد استفاده قرار می گیرد . استفاده  

 از دستکش عایق هنگام کار با این قطعه لازم است

. 

 

 جداکننده کابل آچار 

 

هنگام نصب کانکتورها و کلمپ ها بر روی کابل  

خودنگهدار می توان از این آچار بـرای جدا نمودن  

رشته های کابل استفاده نمـود . همچنین هنـگام  

نصـب کلمـپ آویز نیز می توان این آچـار را بـرای 

جدا نمودن مسنجر از کابل خودنگهدار مورد استفاده  

 دقرار دا
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